POLTSAMAA VARAHALDUSE OU UHISVEEVARGI JA —KANALISATSIOONI LITUMISTASU
ARVUTAMISE METOODIKA

1. Sissejuhatus

1.1 Kaesolev liitumistasu arvutamise metoodika (edaspidi metoodika) reguleerib liitumistasu
arvutamise pdhimdtteid liitumisel kdigis Pdltsamaa Varahalduse OU tegevuspiirkondades, kus
Pdltsamaa Varahalduse OU on méaratud kohaliku omavalitsuse volikogu poolt vee-ettevdtjaks. Infot
piirkondade osas, kus ki3esolevat metoodikat rakendatakse, saab Pdltsamaa Varahalduse OU
kodulehekiiljelt.

1.2 Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevotja, lahtudes liitumistasu arvutamise metoodikast.

1.3 Liitumistasu arvutamise metoodika on vilja tootatud (hisveevargi ja —kanalisatsiooniseaduse
(edaspidi UVVKS) § 21g1ja2;831gljalg2; 84 1gte1,1%, 2,2 851g2;§6;8§6; §7Ig-te1,2ja2}
§7%lg1p5;§141g2 p6jalg 5 ning konkurentsiseaduse § 18 alusel.

1.4 Vee-ettevotja ldhtub optimaalseimast Uhisveevargi ja  —kanalisatsiooni  slisteemi
konfiguratsioonist ja heast inseneritavast eelistades voimaluse korral keskkonnasaastlikke lahendusi.
Liituja liitumiseks vajalike t66de teostamisel peab vee-ettevotja kasutama rahalisi vahendeid
saastlikult ja otstarbekalt, tagades erinevate pakkumuste voérdlemise teel parima véimaliku hinna ja
kvaliteedi suhte. Vee-ettevotja jargib (ihetaoliste liitujate puhul vordse kohtlemise p&himdtet,
pidades silmas, et isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid eesmargi suhtes
proportsionaalsed, asjakohased ja pohjendatud.

2. Moisted

2.1 Uhisveevirk ja —kanalisatsioon (edaspidi UVK) - ehitiste ja seadmete siisteem, mille kaudu
toimub kinnistute veega varustamine voi reovee arajuhtimine, mis on vee-ettevétja hallatav voi
teenindab vdhemalt 50 elanikku. Uhisveevirgi ja -kanalisatsioonina kéasitatakse Uhisveevarki voi
Uhiskanalisatsiooni eraldi véi mdlemat (iheskoos. Sademete-, drenaaZivee ning muu pinnase- ja
pinnavee darajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse Uhisveevdrgi ja -kanalisatsiooni slisteemi
kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud.

2.2 Liituja — kinnistu omanik v&i valdaja, kes soovib liita kinnistu veevirki ja/v8i kanalisatsiooni UVK-
ga v6i muuta liitumistingimusi (s.h liitumistasu arvestusalust), millega kaasnevad vee-ettevétjale
lisakulutused.

2.3 Liitumistasu — liituja poolt makstav tasu UVK-ga liitumiseks vai liitumistingimuste muutmiseks (sh
liitumistasu arvestusaluse muutmiseks). Liitumistasu koosneb (ihendustasust ja arendamistasust.
Liitumistasu arvutamise aluseks olevateks kulukomponentideks véivad olla: projekteerimiskulud,
ehituse ja materjalide kulud, teiste kommunikatsioonide (imbertdstmiskulud, kulud tdnavate
sulgemiseks ja transpordi imbersuunamiseks, kulud teekatte ja haljastuse taastamiseks, maksud,
riigildivud, servituutide seadmised jm kulutused, mis on otseselt seostatavad liituja UVK-ga liitmisega.

Liitumistasu ei tohi sisaldada tagastamatu abi korras (naiteks kohalikult omavalitsuselt, Euroopa
Liidult, Eesti riigilt jm rahastajatelt) saadud rahalistest vahenditest teostatud investeeringuid.

2.4 UVK kava — UVK arendamise kava, mis on kinnitatud kohaliku omavalitsuse volikogu poolt ja
millest vee-ettevdtja lahtub UVK ehitamisel.

2.5 Arenduspiirkond — UVK kavas sitestatud piirkond (otseselt liitumisega seostatav), kus
arendatakse UVK-d vastavalt UVK kavale.

2.6 Uhendustasu — liitumistasu osa, mis katab UVK-ga liitumiseks tehtud kulutused: liitumispunkti
(s.h. maakraan) véljaehitamise kulu ja Uhendustorustiku ehituse kulu sh Uhendustorustiku
tihendusté6d peatorustikuga. Uhendustasu on seotud konkreetse kinnistuga, st tagab Uksnes
liidetava kinnistu, mitte piirkonna iihendamise UVK-ga. Seega ei sdltu iihendustasu piirkonna UVK



kavast, samuti pole see otseses seoses liidetava kinnistu suuruse, sellel paiknevate hoonete pindala
vms.

2.7 Peatorustik - on torustik, mille kaudu tagatakse rohkem kui tihe kinnistu UVK-ga liitmine.
2.8 Uhendustorustik - on haru peatorustikust kuni liitumispunktini.

2.9 Liitumispunkt — Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni omaniku v&i valdaja maaratud Uhisveevargi
ja -kanalisatsiooni ihenduskoht kinnistu veevargi voi kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub avalikult
kasutataval maal kuni ks meeter vdljaspool kinnistu piiri. Liitumispunkt on Ghisveevargi
ja -kanalisatsiooni oluline osa. Kui liitumispunkti ei ole vdimalik maarata eelnimetatud tingimustel,
maadratakse liitumispunkt UGhisveevargi ja —kanalisatsiooni omaniku vGi valdaja ja kinnistu omaniku voi
valdaja kokkuleppel.

2.10 Arendamiskomponent — liitumistasus sisalduva arendamistasu arvutamise aluseks olev
komponent. Arendamiskomponent ei ole mdeldud selleks, et tagada kdigi UVK arendamise kavas
ettendhtud arendamiskulude rahastamine. Arendamiskomponendiga kaetakse konkreetse
arenduspiirkonna kinnistute liitmiseks vajalikud arendamiskulud (ennekdike piirkonna liitmiseks
vajalik peatorustik koos vajalike seadmete ja liitumiskaevudega). Liitumise hetkeks peavad olema
arendamiskomponendi arvutamise aluseks olevad kulud dokumentaalselt tGendatavad. Liitumise
hetkeks veel ehitamata UVK rajatisi liitumistasu arendamiskomponendiga katta ei tohi. Uhes
konkreetses arenduspiirkonnas (nt teatavas UVK kavas osundatud uuselamute kogumis) on
arendamiskomponent kdikidele liitujatele Ghesugune.

2.11 Arendamistasu - liitumistasu osa, mis saadakse arendamiskomponendi jagamisel summaarse
liitumistasu arvestusalusega ning saadud tulemuse korrutamisel konkreetse liituja liitumistasu
arvestusalusega (vt punkt 3.3 Gldvalemit).

2.12 Liitumistasu arvestusalus - liitumistingimustes ja/voi liitumislepingus sdtestatud maksimaalne
vooluhulk (liiter/sekund), mille jérgi arvutatakse vilja arendamistasu.

3. Liitumistasu arvutamise pohimoétted.

3.1 Kui UVK on ehitatud iiksnes vee-ettevdtja sellise kliendi tarbeks, kes on tasunud liitumistasu
liitumiseks tehtud kulutuste eest tdies ulatuses, kuna vee-ettevétjal ei olnud piirkonnas teada
vdimalikke teisi liitujaid, ning selle UVK-ga liitub seitsme aasta jooksul tidiendavalt kliente, tagastab
vee-ettevdtja kolme kuu jooksul parast iga uue kliendi liitumist varem liitumistasu tasunud kinnistute
omanikele osa tasutud liitumistasust. Tagastatava liitumistasu osa arvutamisel lahtutakse liitumiseks
tehtud kulutustest ja kdesolevast liitumistasu arvutamise metoodikast, véttes arvesse UVK p&hivara
kulumit (s.t tagastatava liitumistasu osa leidmisel vdhendatakse arendamiskomponenti pdhivara
kulumi vérra, mis on vastavuses pdhivara kasulikule elueale).

3.2 Kui UVK on osaliselt vdi taielikult valja ehitatud tagastamatu abi korras saadud rahalistest
vahenditest, siis tagastamatu abi korras saadud rahaliste vahendite eest tehtud kulutused
litumistasus sisalduda ei tohi. Kui UVK ehitatakse vilja ainult tagastamatu abi korras saadud
rahalistest vahenditest, voib liitumistasu kujuneda nulliks.

3.3 Liitumistasu arvutamise tldvalem
LT = AK x X, / X+ UT ehk LT = AT + UT

kus:

LT — liitumistasu;

AK — arendamiskomponent;

X — liituja liittumistasu arvestusalus ehk liituja maksimaalne vooluhulk;

X —summaarne liitumistasu arvestusalus ehk summa liitujate maksimaalsetest vooluhulkadest;
UT - Ghendustasu;

AT — arendamistasu.



3.4 Piirkondades, kus UVK arendamine toimub vastavalt UVK kavale ja kus UVK-ga iihendatakse
rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on valja antud enne 1999. aasta 22. martsi,
kujuneb liitumistasu UVVKS & 14 Ig 2 p 6 tulenevalt vaid iihendustasust

3.5 Kui UVK, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni, arendamine toimub UVK kava vilise liituja voi
kolmanda isiku taotluse alusel ja kokkuleppel vee-ettevdtjaga ning UVK omanikuga, arvutatakse
liitumistasu koikide vee-ettevotja poolsete pdhjendatud kulutuste alusel, mis on otseselt vajalikud
UVK kava vilise liituja liitmiseks (sh muudatused veetédtlusjaamas ning reoveepuhastusjaamas).
Tehtavad kulud peavad olema dokumentaalselt tdestatavad UVK-ga liitumise hetkeks.



